
DeckfarbeDeckfarbe
Краска премиум-класса высокоукрывистая эластичная для
защиты фасадов и интерьеров

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 672 200 96 30 22

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 3 x 3 x 0,75 0,75 лл 2 x 2 x 2,5 2,5 лл 1 x 1 x 5 5 лл 10 10 лл 20 20 лл

Тип упаковки ведро жест. ведро жест. ведро жест. ведро жест. ведро жест.

Код упаковки 01 03 05 10 20

Арт.Арт. №№

weiss / белый (RAL 9016)** 3600 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

hellgrau / светло-серый 3601 ◼ ◼ ◼ ◼

dunkelgrau / тёмно-серый 3602 ◼ ◼ ◼ ◼

königsblau / королевский
синий

3603 ◼ ◼

friesenblau / фризский
синий

3604 ◼ ◼

moosgrün / зелёный мох 3605 ◼ ◼ ◼ ◼

flaschengrün / бутылочно-
зелёный

3606 ◼ ◼ ◼ ◼

nussbraun / орехово-
коричневый

3607 ◼ ◼ ◼ ◼

tabakbraun / табачно-
коричневый

3608 ◼ ◼ ◼ ◼

rotbraun / красно-
коричневый

3610 ◼ ◼ ◼ ◼

schwedischrot / шведский
красный

3611 ◼ ◼ ◼ ◼

maisgelb / кукурузно-
жёлтый

3612 ◼ ◼

goldgelb / золотисто-
жёлтый

3614 ◼ ◼

schwarz / чёрный 3615 ◼ ◼ ◼ ◼

hellelfenbein / светлая
слоновая кость (RAL 1015)**

3616 ◼ ◼
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skandinavisch rot /
скандинавский красный

3623 ◼ ◼ ◼ ◼

anthrazitgrau /
антрацитово-серый (RAL
7016)**

3624 ◼ ◼ ◼ ◼

Sonderfarbtöne /
колеровка ***

3619 ◼ ◼ ◼ ◼

**Цвета по карте RAL, все остальные цвета являются собственными цветами Remmers
*** Минимальный заказ 5 л

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 672 200 96 30 22

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 3 x 3 x 0,75 0,75 лл 2 x 2 x 2,5 2,5 лл 1 x 1 x 5 5 лл 10 10 лл 20 20 лл

Тип упаковки ведро жест. ведро жест. ведро жест. ведро жест. ведро жест.

Код упаковки 01 03 05 10 20

Арт.Арт. №№

РасходРасход 100 мл/м² на один слой
Расход может варьироваться в зависимости от типа обрабатываемой поверхности,
см. Варианты применения

ОбластьОбласть примененияприменения Древесина внутри и вне помещений■
Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например,
оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)

■

Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди,
фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)

■

Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие■
Оцинкованные системы водослива и оцинкованная листовая сталь■
Другие типы оснований■
Не применять на древесине, свежеобработанной пропитками. Выдержать время
фиксации.

■

При обработке стульев, скамей и т.п. выполнить дополнительное защитное покрытие
с помощью Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]. Это предотвратит выцветание покрытия.

■

СвойстваСвойства Высокоукрывистое покрытие■
Эластичное покрытие■
Не отслаивается■
Щелочестойкое, подходит для минеральных оснований■
Атмосферостойкость и влагорегуляция■
Низкое содержание растворителей, экологически чистый продукт, со слабым запахом■
Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом■
Яркие и насыщенные цвета имеют более низкую укрывистость, обусловленную
особенностями пигментов. При работе с такими цветами рекомендуется
предварительно нанести данный продукт в качестве укрывистого грунтовочного
слоя в цветовом оттенке, сочетающемся с цветом финишного слоя.

■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
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ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность (20 °C) ~ 1,2 г/см³

Вязкость (20 °C) ~ 2000 мПа · сек

Запах слабый

Степень блеска шелковисто-матовая

СертификатыСертификаты DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Isoliergrund Isoliergrund (3440)(3440)

Allgrund Allgrund (5420)(5420)

Hirnholzschutz Hirnholzschutz (1900)(1900)

Primer F Primer F (2909)(2909)

Holzschutz-Grund* Holzschutz-Grund* (2066)(2066)

Öl-Dauerschutz-Lasur Öl-Dauerschutz-Lasur  (7670) (7670) [eco][eco]
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ППооддггооттооввккаа  кк
ввыыппооллннееннииюю  ррааббоотт

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооббррааббааттыыввааееммоойй  ппооввееррххннооссттии
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных
размеров: влажность древесины макс. 18 %

■

ППооддггооттооввккаа  ппооввееррххннооссттии
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

ДДееррееввяянннныыее  ппооввееррххннооссттии::
Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового 
основания.
Непрочные и растрескавшиеся сучки, а также открытые смоляные потеки удалить и 
очистить такие участки специальным средством (например, Verdünnung V 101, 
Verdünnung & Pinselreiniger).
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, 
предварительно обработать средством Holzschutz-Grund* (для древесины внутри 
помещений такая обработка не требуется).
Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и 
древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen 
im Außenbereich“).
Во избежание проступания окрашивающих растворимых веществ древесины при 
работе с данным продуктом в белом или светлых цветах предварительно нанести 
продукт Isoliergrund.
Чтобы предотвратить загрязнение смежных частей конструкции (например, участков 
межкаркасного пространства фахверка), вызванное выделением растворимых 
веществ из древесины, деревянные элементы следует обработать со всех сторон. 
Поверх старых выветренных карболиновых покрытий наносить продукт только в 
темных цветах; всегда выполнять пробное нанесение.
ЦЦииннкк  ((ооццииннкк..  ссттаалльь))::
Очистить поверхность аммиачным смачивающим веществом с применением 
шлифовального пада. Руководствоваться инструкцией BFS Merkblatt № 5.
При наличии повышенных механических нагрузок предварительно загрунтовать  
поверхность продуктом Allgrund.

■

http://qr.remmers.com/p/3440
http://qr.remmers.com/p/5420
http://qr.remmers.com/p/1900
http://qr.remmers.com/p/2909
http://qr.remmers.com/p/2066
http://qr.remmers.com/p/7670


Минеральные поверхности:
Подготовить поверхность в соответствии с требованиями по нанесению стойких к  
истиранию и атмосферостойких дисперсионных лакокрасочных материалов (DIN
53778).
Старые фиброцементные поверхности тщательно очистить от водорослей и мха,
хорошо просушить поверхность.
Отремонтировать повреждения штукатурки.
Старые масляные покрытия проверить на совместимость с данным продуктом путем
пробного нанесения.

ПорядокПорядок  примененияприменения

Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью или валиком.
Соблюдать время высыхания между рабочими проходами.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5
°C, макс. +25 °C.

■

УказанияУказания  попо
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УУккааззаанниияя  ппоо
ппррииммееннееннииюю

Цвет покрытия, соответствующий оригинальному выкрасу, образуется только после
высыхания.
Избегать контакта "лак-на-лак" (например, при складировании и т.п.).
Не применять на древесине, обработанной пропитками на основе солей бора.
При выполнении работ в помещении обеспечить достаточную вентиляцию.

ВВыыссыыххааннииее
2-4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание.

■

РРааззббааввллееннииее
При необходимости разбавить водой.

■

ВВааррииааннттыы  ппррииммееннеенниияя ВВааррииааннттыы
ппррииммееннеенниияя

ППррооппииттккаа ГГррууннтт ППррооммеежжууттооччннооее
ппооккррыыттииее

ФФиинниишшннооее
ппооккррыыттииее

ДДееррееввяянннныыее
ппооввееррххннооссттии::
Необработанная
древесина,
старые
выветренные
деревянные
поверхности,
обновляющие
покрытия поверх
дисперсионных
красок и эмалей,
а также
лессирующих
покрытий

При
необходимости
Holzschutz-
Grund* (только
вне
помещений)

Isoliergrund или
Deckfarbe

Isoliergrund или
Deckfarbe

Deckfarbe
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